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RAVENOL BIO-Hydraulikoel HEES 46
gidravlik moyi

Yopishqoqlik: 46

20 L

Mahsulot kodi:
1321105-020
Mahsulot kodi:
1321105-020-01-999

60 L

Mahsulot kodi:
1321105-060

20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1321105-B20

208 L

Mahsulot kodi:
1321105-208

Mahsulot kodi:
1321105-208-01-999

1000L

Mahsulot kodi:
1321105-700

RAVENOL Bio-Hydraulikoel HEES 46 — sintetik efirlar asosidagi to'liq sintetik gidravlik suyuqlik
bo'lib, yuqori darajada biologik parchalanish xususiyatiga ega. Zamonaviy ekologik xavfsiz
qo'shimchalar majmuasi yaxshi ishqgalanishga garshi xususiyatlarni, korroziyadan himoyani va
oksidlanishga chidamlilikni ta'minlaydi.

O'simlik triglitseridlariga asoslangan suyuqliklar bilan solishtirganda, mahsulot sezilarli darajada yuqori
termooksidlovchi bargarorlikka ega. Ajoyib past harorat xususiyatlari tufayli yil bo'yi foydalanish mumkin,
gidravlik tizimlarni eskirish va korroziyadan ishonchli himoya qgiladi.
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Qo'llanilishi:

RAVENOL Bio-Hydraulikoel HEES 46 ish suyuqligi yer osti yoki ogava suvlarga tushish xavfi
mavjud bo'lgan gidravlik tizimlar uchun mo'ljallangan. Suv muhofazasi zonalarida, suv havzalari
va suv tozalash inshootlari yaqinida ishlaydigan uskunalar uchun tavsiya etiladi.

Qo'llanish sohalari:

e tozalash inshootlari uskunalari;

e yer qazish snaryadlari va suzuvchi ekskavatorlar;
shlyuzlar va daryo to'g'onlarining gidravlik tizimlari;
quvur liniyalarini yotgizish va tunnel qazish uskunalari;

e 0o'rmon va qishloq xo'jaligida ishlatiladigan gidravlik qurilmalar;
suvda ishlaydigan yer gazish texnikasi;
o'rmon yog'och tayyorlash texnikasi.

Xususiyatlari:

e yugori darajada biologik parchalanish;
e korroziyadan ajoyib himoya;

e yaxshi past harorat xususiyatlari;

e yuqori termooksidlovchi bargarorlik.



RAVENOL Bio-Hydraulikoel HEES 46

Xususiyatlari

Ma'nosi

Talablarga mos keladi

Spetsifikatsiyalarga mos keladi

Zichlik 20°C da

Rang

Viskozite 100°C da

Viskozite 40°C da

Viskozite indeksi VI

Qotish harorati

Yong‘in chigish harorati

Ko'pik hosil bo'lishi I, 24°C da
Ko’pik hosil bo‘lishi 1l, 93.5°C da
Ko‘pik hosil bo‘lishi lll, 24°C dan
93.5°C gacha

Misga nisbatan korroziya testi,
121°C/ 3 soat

Havoni ajratish qobiliyati (50°C
da)

Tavsiyalar

JCMAS P042 HKB, Parker Denison HF-1, Parker
Denison HF-2, Parker Denison HF-6, US Vessel
General Permit (VGP), VDMA 24568, VDMA 24570

DIN 51524-1, DIN 51524-2, DIN 51524-3, Eaton
Brochure 03-401-2010, ISO 15380 HEES (Dry I1SO
4263-3)

917 g/cm3
Sariq

9.45 mm?/s
46 mm?/s
190

-36 °C

296 °C
10/0 mi/ml
5/0 ml/ml

10/0 mi/ml

la

2

JCMAS P042 HKB, Parker Denison HF-1, Parker
Denison HF-2, Parker Denison HF-6 (Dry ASTM
D4310), US Vessel General Permit (VGP), VDMA
24568, VDMA 24570

EN ISO 12185
ingl

DIN 51659-2
DIN 51659-2
DIN ISO 2909
DIN ISO 3016
DIN EN ISO 2592
ASTM D892
ASTM D892

ASTM D892

ASTM D130

DIN ISO 9120



