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Yopishqoqlik: 68 Mineral

208 L

Mahsulot kodi:
1330356-208
Mahsulot kodi:
1330356-208-01-999

1 000 L

Mahsulot kodi:
1330356-700

RAVENOL Turbinenöl T 68 — yuqori sifatli tozalangan asosiy moylar asosida ishlab chiqarilgan
universal mineral moy bo'lib, tabiiy ravishda yuqori viskozitet indeksiga ega. Qarishga
chidamlilikni oshiradigan va korroziyadan himoya qiluvchi qo'shimchalarni o'z ichiga oladi. Metall
yuzalarni qo'shimcha himoya qilish uchun tarkibga metall deaktivatorlari kiritilgan.

Moy tarkibida rux yo'q. Yuqori termik va oksidlanish barqarorligi bilan ajralib turadi, harorat o'zgarishida
viskozitet xossalarini saqlaydi va uskuna detallarini korroziya va yeyilishdan ishonchli himoya qiladi.

Qo'llanilishi:

RAVENOL Turbinenöl T 68 statsionar gaz va bug' turbinalarini, shuningdek reduktorli va
reduktorsiz turbokompressorlarni moylash uchun mo'ljallangan.

Shuningdek, quyidagilarni moylash uchun ham qo'llaniladi:

bug' turbinalari bilan harakatlanadigan generatorlar va boshqa uskunalar;
kompressorlar va nasoslar;
reduktorlar va tishli uzatmalar;
podshipniklar;
gidravlik tizimlar.

Ayniqsa, moyning oksidlanishga yuqori chidamliligi va samarali suv ajratilishi talab qilinadigan uskunalar
uchun mos keladi.

Xususiyatlari:

yuqori termik va oksidlanish barqarorligi;

RAVENOL Turbinenöl T 68 turbina moyi
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yaxshi viskozitet-harorat xossalari;
yuqori va barqaror viskozitet indeksi;
qora va rangli metallarni korroziyadan ishonchli himoya qilish;
samarali suv ajratilishi;
ko'pik hosil bo'lishiga to'sqinlik qiluvchi yaxshi havo ajratilishi;
past qotish harorati;
yaxshi yeyilishga qarshi xossalar;
tarkibida rux yo'q.



Xususiyatlari

Ism Ma'nosi Audit

Talablarga mos keladi

Alstom HTGD 90117, BS 489:1999, CEGB 207001,
General Electric GEK 32568 A, General Electric GEK
32568 C, MIL-L-17672 D, Siemens TLV 9013 04, U.S.
Steel 20, Westinghouse Turbine Oil Spec.

Spetsifikatsiyalarga mos keladi DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG, ISO 6743-0
Zichlik 20°С da 868 g/cm³ EN ISO 12185
Viskozite 100°С da 9 mm²/s DIN 51659-2
Viskozite 40°С da 69 mm²/s DIN 51659-2
Viskozite indeksi VI 104 DIN ISO 2909
Qotish harorati -30 °C DIN ISO 3016
Yong‘in chiqish harorati 262 °C DIN EN ISO 2592

Tavsiyalar

Alstom HTGD 90117, British Standard BS 489: 1999,
CEGB Standard 207001, General Electric GEK 32568
A, General Electric GEK 32568 C, MIL-L-17672 D,
Siemens TLV 9013 04, US Steel 120, Westinghouse
Electric Corp. Turbine Oil Spec.
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