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Yopishqoqlik: 150 Mineral

20 L

Mahsulot kodi:
1330708-020
Mahsulot kodi:
1330708-020-01-999

20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1330708-B20

60 L

Mahsulot kodi:
1330708-060
Mahsulot kodi:
1330708-060-01-999

208 L

Mahsulot kodi:
1330708-208
Mahsulot kodi:
1330708-208-01-999

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 150 — keng ko'lamli sanoat uskunalari uchun mo'ljallangan,
puxta tanlangan qo'shimchalar paketiga ega mineral sanoat moyi. Yaxshi yopishqoqlik-harorat
xossalari, yuqori qarishga chidamlilik va ishonchli korroziyadan himoya bilan ajralib turadi.
Samarali qo'shimchalar yuqori yuklamalarda ham aşınmadan himoyani ta'minlaydi. Moy germetik
materiallarga nisbatan neytraldir.

Qo'llanilishi:

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 150 mineral moylar qo'llaniladigan vakuum nasoslarini, shu
jumladan quyidagilarni moylash uchun mo'ljallangan:

plastinka-rotorli vakuum nasoslari;
diffuzion nasoslar;
turbomolekulyar nasoslar.

Shuningdek, karterlarni moylash va moy tumani tizimlarida foydalanish uchun ham mos keladi.

Moyni kumush yoki uning qotishmalarini o'z ichiga olgan tizimlarda ishlatmaslik kerak.

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 150
vakuum moyi
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Xususiyatlari

Ism Ma'nosi Audit

Talablarga mos keladi AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV,
Vickers Vane Pump

Spetsifikatsiyalarga mos keladi DIN 51506 VC, DIN 51524-2
Zichlik 20°С da 886 g/cm³ EN ISO 12185
Rang Och jigarrang ingl
Viskozite 100°С da 14.6 mm²/s DIN 51659-2
Viskozite 40°С da 150 mm²/s DIN 51659-2
Viskozite indeksi VI 95 DIN ISO 2909
Qotish harorati -21 °C DIN ISO 3016
Yong‘in chiqish harorati 240 °C DIN EN ISO 2592
Kislotalilik ko‘rsatkichi, TAN 0.4 mgKOH/g ASTM D664
Sulfatli kul miqdori 0.06 %wt. DIN 51575

Tavsiyalar AFNOR NFE 48-603 HM, AFNOR NFE 48-603 HV,
Vickers Vane Pump

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 150


